
FRITSJ U RGENS SYSTEM M+/M



SYSTEM M+ SYSTEM M

System M+ bietet die vollständige Kontrolle über die Bewegung von Pivot Türen zwischen 20 und 500 kg und System M für Türen zwischen 20 und 210 kg. Beide Systeme sind mit der 
FlowMotion Technologie ausgestattet.

SYSTEM-SPEZI FI KATION EN SYSTEM-SPEZI FI KATION EN

M32+ SCA
M32+ SCB
M32+ SCC
M32+ SCD
M32+ SCE 

M32 SCAA
M32 SCA
M32 SCB
M32 SCC

M42+ SCF
M42+ SCG

Typen Typen

TÜ R-SPEZI FI KATION EN TÜ R-SPEZI FI KATION EN

Zweifache Drehrichtung  |  180º Rotation 
Einfache Drehrichtung  |  90º Rotation mit Türrahmen*
*Durch Latch Control (siehe vorherige Seite)

Zweifache Drehrichtung  |  180º Rotation 
Einfache Drehrichtung  |  90º Rotation

Drehrichtung der Tür Drehrichtung der Tür

Selbstschließend von 125° und -125° bis 0°
Rückprüfung auf Dämpfung beim Öffnen, sanft Schließen.
Einstellbare Schließgeschwindigkeit im letzten Teil der Schließbewegung.
Beschleunigt die Tür kurz vor dem Einrasten.
Alle Einstellungen können an der Unterseite der Tür individuell 
vorgenommen werden

Selbstschließend von 125° und -125° bis 0°
Rückprüfung auf Dämpfung beim Öffnen, sanft Schließen.

Einstellungen können an der Unterseite der Tür individuell 
vorgenommen werden.

Türbewegung
Damper Control
30° Speed Control
Latch Control

Türbewegung
Damper Control

TÜ RBEWEGU NG TÜ RBEWEGU NG

Feststellpositionen 90º, -90º and 0º 

20-500 KG

400 - 5000 mm

Unbegrenzt

Min. 91 mm vom Drehpunkt zur kurzen Seite

M32+ 40 mm                                     M42+ 50 mm

Feststellpositionen 90º, -90º and 0º 

20-210 KG

400 - 4400 mm

Unbegrenzt

Min. 91 mm vom Drehpunkt zur kurzen Seite

40 mm

Feststellpositionierung

Tragfähigkeit

Türbreite

Türhöhe

Drehpunkt

Min. Türstärke

Feststellpositionierung 

Tragfähigkeit

Türbreite

Türhöhe

Drehpunkt

Min. Türstärke

M32+  294,8 x 32 x 99,6 mm

2,6 kg

Rostfreier Edelstahl   |  Eloxiertes Aluminium

EN 1670 – Klasse 5 (Norm: 0-5)

294,8 x 32 x 99,6 mm

2,6 kg

Rostfreier Edelstahl   |  Eloxiertes Aluminium

EN 1670 – Klasse 5 (Norm: 0-5)

M42+  308,2 x 42 x 112,7 mm

3,6 kg

Maße

Gewicht

Material

Korrosionsbeständigkeit

Maße

Gewicht

Material

Korrosionsbeständigkeit
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System M+ und System M beinhalten die oben angegebenen Komponenten. Beide Bodenplatten, quadratisch und rund, sind in rostfreiem Edelstahl (Serie 420) und PVD Schwarz erhältlich. 
Die Bodenplatten sind aus massiv gehärtetem Stahl und somit voll korrosions- und kratz-beständig. Die Deckenplatte ist ebenfalls in rostfreiem Edelstahl und in Schwarz erhältlich, passend 
zur jeweiligen Bodenplatte.

SYSTEM M KOMPON ENTENSYSTEM M+ KOMPON ENTEN

1.  Deckenplatte (300352)  
2.  Zapfenband oben (200201)
3.  System M (100332)
4.  Rechteckige Bodenplatte (400711)  
 oder Runde Bodenplatte (400401)

Decken- und Bodenplatte in rostfreiem 
Edelstahl (Serie 420) oder PVD Schwarz.
Inklusive Montageset (704000)

1.  Deckenplatte (300352)  
2.  Zapfenband oben (200201)
3.  System M+ (100532)
4.  Rechteckige Bodenplatte (400711)  
 oder Runde Bodenplatte (400411)

Decken- und Bodenplatte in rostfreiem 
Edelstahl (Serie 420) oder PVD Schwarz.
Inklusive Montageset (704000)



80º

10º

50º
80º

50º

30º

Bei System M und System M+ wird die Bewegung der Pivot Tür durch FlowMotion initiiert und kontrolliert. System M+ bietet zusätzliche Einstellmöglichkeiten. Mittels 30° Speed Control und 
Latch Control ist es Ihnen möglich, die Schließbewegung der Pivot Tür vollständig zu kontrollieren.

SYSTEM M+
MIT FLOWMOTION®

SYSTEM M
MIT FLOWMOTION®

Damper Control hat zwei Funktionen. Die hydraulische 
Rückprüfung schützt die Pivot Tür vor dem Kontakt 
mit der Wand, durch einen einstellbaren Widerstand, 
wenn sich die Tür der 80° Position nähert. Die 
Schließdämpfung lässt die Tür sanft schließen.

Damper Control hat zwei Funktionen. Die hydraulische 
Rückprüfung schützt die Pivot Tür vor dem Kontakt 
mit der Wand, durch einen einstellbaren Widerstand, 
wenn sich die Tür der 80° Position nähert. Die 
Schließdämpfung lässt die Tür sanft einrasten. 

30° Speed Control ermöglicht Ihnen die 
Feineinstellung der Geschwindigkeit auf den letzten 
30° beim Schließvorgang.

Latch Control ermöglicht es Ihnen, die 
Schließgeschwindigkeit so einzustellen, dass die 
Tür ordentlich einrastet. Um ein korrektes Einrasten 
sicherzustellen, beschleunigt Latch Control die Tür auf 
den letzten 10° beim Schließvorgang.

DAMPER CONTROL DAMPER CONTROL

30º  SPEED CONTROL

LATCH CONTROL



1 12L

Damper Control Garantiert eine sanfte und elegante Schließbewegung, und   
  schützt Ihre Tür vor dem Kontakt mit der Wand (Rückprüfung).

30º Speed Control Ermöglicht Ihnen, die Geschwindigkeit der Pivot Tür in der   
  End-Phase des Schließvorgangs zu bestimmen.

Latch Control Ermöglicht Ihnen, das Pivot Scharnier so einzustellen, dass die  
  Tür ordentlich einrastet.

Damper Control Garantiert eine sanfte und elegante Schließbewegung, und   
  schützt Ihre Tür vor dem Kontakt mit der Wand (Rückprüfung).
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SYSTEM M+
MIT FLOWMOTION®

SYSTEM M
MIT FLOWMOTION®

System M+ und System M verfügen beide über die FlowMotion Technologie. Die FlowMotion Technologie wandelt hydraulische Kraft in eine kontrollierte, sanfte Türbewegung um.
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TECH N ISCH E ZEICH N U NG SYSTEM M32+

1.  Deckenplatte (300352)
 60 x 40 x 17 mm  

2.  Zapfenband oben (200201)
 165 x 32 x 41 mm

3.  System M32+ (100532)
 294,8 x 32 x 99,6 mm

4.  Rechteckige Bodenplatte (400711)
 80 x 40 x 9 mm                       
 
 Optional:
 Runde Bodenplatte (400411)
 Ø80 x 9 mm

Downloads

System M32+  2D Zeichnung

System M32+  3D Zeichnung

System M32+  BIM Modell

https://www.fritsjurgens.com/plus32-dwg
https://www.fritsjurgens.com/plus32-step
https://www.fritsjurgens.com/plus32-bim
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TECH N ISCH E ZEICH N U NG SYSTEM M42+

1.  Deckenplatte (300352)
 60 x 40 x 17 mm  

2.  Zapfenband oben (200201)
 165 x 32 x 41 mm

3.  System M42+ (100332)
 308,2 x 42 x 112,7 mm

4.  Rechteckige Bodenplatte (400711)
 80 x 40 x 9 mm                       
 
 Optional:
 Runde Bodenplatte (400411)
 Ø80 x 9 mm

Downloads

System M42+  2D Zeichnung

System M42+  3D Zeichnung

System M42+  BIM Modell

https://www.fritsjurgens.com/plus42-dwg
https://www.fritsjurgens.com/plus42-step
https://www.fritsjurgens.com/plus42-bim
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TECH N ISCH E ZEICH N U NG SYSTEM M

1.  Deckenplatte (300352)
 60 x 40 x 17 mm  

2.  Zapfenband oben (200201)
 165 x 32 x 41 mm

3.  System M32 (100332)
 294,8 x 32 x 99,6 mm

4.  Rechteckige Bodenplatte (400711)
 80 x 40 x 9 mm                       
 
 Optional:
 Runde Bodenplatte (400411)
 Ø80 x 9 mm

Downloads

System M  2D Zeichnung

System M  3D Zeichnung

System M  BIM Modell

https://www.fritsjurgens.com/m-dwg
https://www.fritsjurgens.com/m-step
https://www.fritsjurgens.com/m-bim


Die Bodenplatte ist in zwei Farben und Formen erhältlich: in gebürstetem rostfreiem Edelstahl (Serie 420) und PVD Schwarz, sowie in runder und rechteckiger Form. Bodenplatten von 
FritsJurgens sind aus massiv gehärtetem Stahl und somit voll kratz-beständig. Die Deckenplatte ist ebenfalls in rostfreiem Edelstahl und in Schwarz erhältlich, jedoch nur in rechteckiger 
Form.

DESIGN OPTION EN SYSTEM M+/M

Rechteckige Bodenplatte  
(400711)
Rostfreier Edelstahl
80 x 40 x 9 mm
Download 2D Zeichnung
Download 3D Zeichnung        

Rechteckige Bodenplatte  
(400712)
PVD Schwarz
80 x 40 x 9 mm
Download 2D Zeichnung
Download 3D Zeichnung  
         

Runde Bodenplatte  (400411)

Rostfreier Edelstahl
Ø80 x 9 mm
Download 2D Zeichnung
Download 3D Zeichnung        

Runde Bodenplatte  (400412)

PVD Schwarz
Ø80 x 9 mm
Download 2D Zeichnung
Download 3D Zeichnung  

Deckenplatte (300352)

Rostfreier Edelstahl
60 x 40 x 17 mm
Download 2D Zeichnung
Download 3D Zeichnung

Deckenplatte (300353)

PVD Schwarz
60 x 40 x 17 mm
Download 2D Zeichnung
Download 3D Zeichnung        

https://www.fritsjurgens.com/square-floor-plate-dwg
https://www.fritsjurgens.com/square-floor-plate-step
https://www.fritsjurgens.com/square-floor-plate-dwg
https://www.fritsjurgens.com/square-floor-plate-step
https://www.fritsjurgens.com/round-floor-plate-dwg
https://www.fritsjurgens.com/round-floor-plate-step
https://www.fritsjurgens.com/round-floor-plate-dwg
https://www.fritsjurgens.com/round-floor-plate-step
https://www.fritsjurgens.com/ceiling-plate-dwg
https://www.fritsjurgens.com/ceiling-plate-step
https://www.fritsjurgens.com/ceiling-plate-dwg
https://www.fritsjurgens.com/ceiling-plate-step
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SYSTEM M+/M  MODELL KON FIGU RATOR

Hat Ihre Pivot Tür andere Maße als hier angegeben? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. FritsJurgens verfügt über Prüfeinrichtungen, mit denen wir sicher feststellen können, ob 
unsere Systeme für Ihre spezifische Situation geeignet sind.

Um eine angenehme Bewegungs-Dynamik Ihrer Tür sicherzustellen, gibt es Pivot 

Scharniere vom System M+ in sieben Ausführungen, und von System M gibt es 

vier Modelle. Immer passend zu Gewicht und Breite der Tür. Bei der Höhe der Tür 

gibt es keine Einschränkungen.

System M+ ist für Pivot Türen zwischen 20 und 500 kg, sowie für Türen mit 

einfacher oder zweifacher Drehrichtung geeignet. Mit einem Türrahmen 

kombiniert, stellt Latch Control sicher, dass die Tür ordentlich schließt.

System M eignet sich für Pivot Türen zwischen 20 und 210 kg Gewicht.

BEISPI EL

Die Matrix auf der nächsten Seite hilft Ihnen bei der Auswahl. Spezifikationen 

der Tür: Breite 1600 mm, Höhe 3200 mm, Gewicht 165 kg. Der Abstand zwischen 

dem Drehpunkt des Scharniers und der Türseite beträgt 91 mm.

1.  Messen Sie die Distanz vom Drehpunkt zur Verriegelungs-Seite der Tür:

 C minus B = A: 1509 mm

2.  Prüfen Sie die Türbreite

 C = 1600 mm

3.  Tragen Sie das Gewicht ein

 KG = 165 kg

Das folgende System passt zur Tür:

M32(+) SCD

www.fritsjurgens.com/de/M



490 - 500 
480 - 489 
470 - 479 
460 - 469 
450 - 459 
440 - 449 
430 - 439 
420 - 429 
410 - 419
400 -  409
390  - 399
380  - 389 
370  -  379
360  - 369
350  -  359
340 -  349 
330 - 339
320 - 329
310 - 319
300 - 309
290 - 299
280 - 289
270 - 279
260 - 269
250 - 259
240 - 249
230 - 239
220 - 229
210 - 219
200 - 209
190 - 199
180  - 189
170 - 179
160 - 169
150 - 159
140 - 149
130 - 139
120 - 129
110 - 119
100 - 109
90 - 99
80 - 89
70 - 79
60 - 69
50 - 59
40 - 49
30 - 39
20 - 29

400
499
491
800

500
599
591
1000

600
699
691
1200

700
799
791
1400

800
899
891
1600

900
999
991
1800

1000
1099
1091
2000

1100
1199
1191
2200

1200
1299
1291
2400

1300
1399
1391
2600

1400
1499
1491
2800

1500
1599
1591
3000

1600
1699
1600
1699

1700
1799
1791
3400

1800
1899
1891
3600

1900
1999
1991
3800

2000
2099
2091
4000

2100
2199
2191
4200

2200
2299
2291
4400

2300
2399
2391
4600

2400
2499
2491
4800

2500

2591
5000

A

C

KG

M32+  SCA

M32+  SCB

M32+  SCC

M32+  SCD

M32+  SCE

M42+ SC F

M42+ SCG

SYSTEM M+  MODELL KON FIGU RATOR

ERHÄLTLICH 
ALS SYSTEM M

www.fritsjurgens.com/de/M



490 - 500 
480 - 489 
470 - 479 
460 - 469 
450 - 459 
440 - 449 
430 - 439 
420 - 429 
410 - 419
400 -  409
390  - 399
380  - 389 
370  -  379
360  - 369
350  -  359
340 -  349 
330 - 339
320 - 329
310 - 319
300 - 309
290 - 299
280 - 289
270 - 279
260 - 269
250 - 259
240 - 249
230 - 239
220 - 229
210 - 219
200 - 209
190 - 199
180  - 189
170 - 179
160 - 169
150 - 159
140 - 149
130 - 139
120 - 129
110 - 119
100 - 109
90 - 99
80 - 89
70 - 79
60 - 69
50 - 59
40 - 49
30 - 39
20 - 29

400
499
491
800

500
599
591
1000

600
699
691
1200

700
799
791
1400

800
899
891
1600

900
999
991
1800

1000
1099
1091
2000

1100
1199
1191
2200

1200
1299
1291
2400

1300
1399
1391
2600

1400
1499
1491
2800

1500
1599
1591
3000

1600
1699
1600
1699

1700
1799
1791
3400

1800
1899
1891
3600

1900
1999
1991
3800

2000
2099
2091
4000

2100
2199
2191
4200

2200
2299
2291
4400

2300
2399
2391
4600

2400
2499
2491
4800

2500

2591
5000

A

C

KG

M32 SCA

M32 SCA A

M32 SC B

M32 SCC

SYSTEM M  MODELL KON FIGU RATOR

ER HÄLTLIC H ALS SYSTEM M+

www.fritsjurgens.com/de/M
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